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 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 
请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 
本文件由甘肃省清洁能源行业协会提出并归口。 
本文件起草单位：兰州交通大学、北京理工大学、南京航空航天大学、哈尔滨工业大学应用技术研

究所、兰州理工大学国家大学科技园、甘肃省新能源协会、甘肃鲲鹏工程技术研究院、甘肃科信工程设

计咨询有限公司、甘肃精达节能环保科技有限责任公司、甘肃常源电力工程有限公司、甘肃威昌滤业科

技有限责任公司、兰州新瑞光环保科技有限公司、兰州富哲科技有限公司、兰州燮峰环保科技有限公司、

兰州北洋环境科技工程有限公司、维圣实业集团有限公司、四川军创新能源科技有限公司、四川富农兴

邦科技有限公司、海南侨雄实业有限公司、圣基能源（日照）有限公司。 
本文件主要起草人：李生彬、康仲如、虞振飞、乔兵、金鼎、赵子文、王首道、方海琳、连胜、刘

运、杜治江、贾崇新、张玉虹、何小霞、杨永治、张红、李源、马鑫辉、向润琪、焦林可、刘崇新。 
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 引 言 

目前，国内外内燃机及工程机械行业使用的机油（润滑油）滤清器内的滤芯均是以纸质材料为主，

以生物基材料为滤芯的机油净化器产品至今未见报道，故制定此项标准。 
生物基滤芯机油净化器，是对传统机油过滤技术领域内的一次革命性创新，它不仅极大地延长了机

油的使用寿命，而且提高了过滤效率和过滤精度，同时在不更换机油的条件下减少了传统滤清器的更换

次数。充分体现了节能、减排，环保、增效，资源重复利用的成效。 
本产品在研发过程中，取得了多项国家发明专利，从专利技术角度考虑，本标准未涉及产品制做工

艺和化学效能剂配方的内容。 
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生物基滤芯机油净化器 

1 范围 

本文件规定了生物基滤芯机油净化器的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则

及标志、包装、运输、贮存等。 
本文件适用于中、小功率内燃机的生物基滤芯机油净化器及其它（如液压机械等）各种类型的机油

过滤机械装置。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 
GB/T 191  包装储运图示标志 
GB/T 511-2010  石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 
GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 
GB/T 7607-2010  柴油机油换油指标 
GB/T 8028-2010  汽油机油换油指标 
GB/T 8926-2012  在用的润滑油不溶物测定法 
GB 11121-2006  汽油机油 
GB 11122-2006  柴油机油 
GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件 
JB/T 5088.3-2014  内燃机 旋装式机油滤清器 第3部分：系列尺寸 
JB/T 5089.1-2020  内燃机 纸质滤芯机油滤清器 第1部分：总成 技术条件 
JB/T 5089.2-2020  内燃机 纸质滤芯机油滤清器 第2部分：滤芯 技术条件 
JB/T 5089.3-2020  内燃机 纸质滤芯机油滤清器 第3部分：试验方法 
AIA/NAS NAS1638-2011  污染度分级标准（修正版）（Cleanlinessrequirements of parts used in 

hydraulic systems (Rev. 4)） 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 
 

生物基  Bio-based 
 自然界中利用可再生生物质，包括农作物、树木、其它植物及其残体和内含物为原料，通过生物、

化学以及物理等方法制造的一类新材料。 
 

生物基材料  Biological base material 
使用农作物秸秆、农林废弃物、锯末及各种植物的茎、杆、叶等生物质作为原料，经过一定工序的

加工处理、制成的过滤材料。 
 

生物基滤芯  Bio-based filter element 
用生物基过滤材料加工制成的芯体或元件。 

 
试验液  test solution 
试验时使用的液体，随试验的不同而不同。 
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净化器  purifier 
当液体通过生物基滤芯时，对液体中的不溶性杂质进行梯次吸附，深度过滤而分离液体与杂质的一

种装置。 
 

机油净化器  oil purifier 
过滤液体为机油的净化器。 

 
净化器总成  purifier assembly 
与内燃机（或其它机械）直接进行联接、安装使用的过滤装置。     

 
额定流量  rated flow 
在规定的试验条件下，确定实验液通过净化器的体积流量，用Q表示，单位为L/min。 

 
原始阻力  primary resistance 
当机油通过装有新滤芯的净化器时，其进、出油口的压力差值，或称压力降，用△p表示，单位为

MPa。 
 

旁通阀开启压力  by－pass valve opening pressure 
经规定程序批准的产品图样所规定的设计名义开启压力，单位为千克（kg）。 

 
堵塞寿命  element clog life 
装有新滤芯的净化器在规定试验条件下，以规定浓度的杂质试验液，以额定流量通过净化器，当杂

质充满到一定程度，致使滤芯几乎失去过滤能力所需的时间。 
 

功效寿命  efficacy life 
净化器在使用过程中，芯体内的化学物质释放达到90%（残留10%）时，能维持和稳定润滑油的各

项理化指标，符合机械使用要求的时间，用t表示。 
 

原始滤清效率  primary filtration efficiency 
装有新滤芯的净化器，在规定试验条件下滤除标准试验杂质的能力，用η（%）表示。 

 
纳垢容量  pollution capacity 
滤芯达到其极限压差时有效截留的指定颗粒污染物的总量，单位为克（g）。 
[来源：GB/T 18853-2015，3.4] 

 
过滤精度  filtration accuracy 

净化器滤除机油中杂质物颗粒直径大小的能力，单位为微米（um）。 
 

效能剂  potency agent 
由多种化学物质组成、加入滤芯体内通过缓慢释放，能调节和稳定机油的各项理化指标，增强在线

机油的使用功效，保证机油长期使用不变质的以一定配比组成的化学添加剂。 

4 分类和标记 

分类 

生物基机油净化器按产品型号（字母标识）、外形尺寸及使用类别表示。 

标记 
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产品按照如下方式进行标记： 

标准号

类别

芯体高度

芯体内径（宽）

产品型号（字母表示）

芯体外径（长）

 
注1：尺寸单位为mm； 
注2：类别分类为：A 车用（Autombile），B船舶(Boat)，T 火车(Train)，S 特种(Special)。 
注3：企业标准号也可标记在分类型号下方。 
示例： 
产品型号为新瑞光，芯体外径为 80mm，芯体内径为 34mm，高度为 185mm，标准号为 Q/T 013-2024 的车用生物基

滤芯机油净化器标记为：RG8034185A  Q/XRG 021-2024。 

5 技术要求 

滤芯的技术要求 

5.1.1 滤芯的技术要求 

5.1.1.1 滤芯应按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造，其技术要求应符合本文件规定。 
5.1.1.2 滤芯所用的滤料及配件应干净、无尘，符合规定技术要求。 
5.1.1.3 滤芯芯体表面应均匀、平整，不应有污垢、不允许暴露、泄漏滤料等缺陷。 
5.1.1.4 滤芯的额定流量按式（1）计算。 

                                 Q kV ……………………………………………………(1) 
     式中： 
     Q——额定流量，单位为升每分钟（L/min）； 
     k——系数，k=0.026L/min·㎝3； 
     V——滤芯有效过滤体积，单位为立方厘米（㎝3）。 

5.1.1.5 滤芯的原始阻力（压力降）△P 在额定流量时，应符合关系式（2）。 

                        xxx B - 
S

V
AP   ……………………………………………… (2) 

     式中： 

     x——分别代表95℃、70℃、40℃的温度条件； 
     △Px——x温度条件下的的原始阻力，单位为兆帕（MPa）； 
     V——芯体体积，单位为立方厘米（㎝³）； 
     S——机油通过滤芯时进油表面积与出油表面积之和，单位为平方厘米（cm2）； 
     Ax——系数，单位为兆帕平方厘米每克（MPa/㎝）； 
     Bx——系数，单位为兆帕（MPa）； 
          A95=0.222,  B95=0.286； 
          A70=0.279，B70=0.352； 
          A40=0.427，B40=0.386。 

5.1.1.6 滤芯应经耐高温油试验，在 135℃的机油中浸泡 192h 后，滤芯不应有破裂、漏出滤料、穿孔

和其它损坏现象。 
5.1.1.7 滤芯在 0.8MPa 的压力降作用下，中心管不应变形，滤芯不应有破裂、穿孔、漏滤料等缺陷。 
5.1.1.8 滤芯的旁通阀开启压力应大于 0.15MPa，应符合产品图样要求的技术条件或供需双方商定值。 
5.1.1.9 滤芯的台架堵塞寿命，应装配成总成进行考核，用规定浓度的杂质试验液，在 95℃条件下，

总成的压力降达到旁通安全阀开启压力的 85%时应不低于 3.0h，规定为堵塞寿命。 
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5.1.1.10 滤芯的功效寿命：滤芯在使用过程中，芯体内的化学物质释放达到 90%（残留 10%）时，规

定为使用功效寿命的期限。单位为小时（h）或公里（km）。 
5.1.1.11 滤芯的原始滤清效率，用纸质机油滤清器标准试验杂质进行试验，其原始滤清效率不低于

85%。标准试验杂质应为 GB/T28957.2-2012 中 ISO12103-M2 实验灰。 
5.1.1.12 其它技术要求符合 JB/T 5089.2-2020 和 CB/T 4508-2019 文件的规定。 

5.1.2 滤芯的功效要求 

5.1.2.1 滤芯的堵塞寿命：正常条件下使用为 750h（或 30000km）。 
5.1.2.2 滤芯的功效寿命：有效使用期限为 300h～375h（或 15000km）。 
5.1.2.3 滤芯纳垢容量：应是同型号纸质滤芯的 5～7 倍。 
5.1.2.4 滤芯的过滤精度为 0.01mm（10μm）以下，或按用户特殊要求。 
5.1.2.5 对机油的要求，滤芯在功效寿命条件下，能调节和稳定在线机油的各项理化指标符合机械用

油标准。 

5.1.3 滤芯的规格尺寸及芯体配件 

5.1.3.1 滤芯的规格尺寸配合表，应符合表 1。 

总成的技术要求 

5.2.1 总成的技术要求 

5.2.1.1 总成应按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造，其技术要求应符合本文件规定。 
5.2.1.2 总成中的弹性材料密封圈应耐油、耐高温。 
5.2.1.3 总成内外表面及螺纹盖板、密封件固定板、弹簧等金属件应经防锈处理，表面涂层应无锈蚀、

脱皮。 
5.2.1.4 总成的额定流量，应与滤芯的额定流量相同，额定流量按式（3）计算。 

                                  Q kV  ……………………………………………………(3) 

     式中： 
     Q——额定流量，单位为升每分钟（L/min）； 
     k——系数，k=0.026L/min·㎝3； 
     V——滤芯有效过滤体积，单位为立方厘米（㎝3）。 

5.2.1.5 总成的原始阻力:在额定流量时，总成的原始阻力△p 符合下列关系式（4）： 

                                  xxx B -
S

V
AP   ……………………………………(4) 

     式中： 

     x——分别代表95℃、70℃、40℃的温度条件； 
     △Px——是x温度条件下的的原始阻力，单位（MPa）； 
     V——芯体体积，单位（㎝³）； 
     S——机油通过滤芯时进油表面积与出油表面积之和，单位（cm2）； 
     Ax——系数，单位（MPa/㎝）； 
     Bx——系数，单位（MPa）； 
           A95=0.222,  B95=0.281； 
           A70=0.279，B70=0.347； 
           A40=0.427，B40=0.381。 

5.2.1.6 总成应经密封性试验，在油（气）压 0.8MPa 作用下时间不少于 3min，不允许渗漏。 
5.2.1.7 总成的耐液压脉冲疲劳能力，以油压峰值 0.8MPa，油温 95℃时，经脉冲循环 15000 次后，净

化器外壳应无变形，接合处不允许渗油，零件应无坏损。 
5.2.1.8 总成与主机的连接尺寸和形位公差符合产品图样的规定。 
5.2.1.9 其它技术要求符合 JB/T 5089.1-2020 和 CB/T 4508-2019 文件的规定。 
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表1 滤芯的规格尺寸配合表 

序

号 

外径 D/mm 内径d/mm 芯体高H/mm 芯体 

公称质量/g 

芯体 

极限偏差/g 尺寸 偏差 尺寸 偏差 50 65 75 85 100 110 140 145 160 185 230 380 460 偏差 

1 65 -2 27 ±1  △            -2 n 
±3 

2 70 -2 27 +1    △ △ △  △      -2 n 

3 80 -2 27 ±1      △   △ △    -2 n 
±5 

4 80 -2 34 ±1      △  △ △ △    -2 n 

5 98 -2 34 ±1      △   △     -2 n 

±6 

6 98 -2 38 ±1      △   △  △   -2 n 

7 110 -3 34 ±1        △ △     -3 n 

8 110 -3 38 ±1          △    -3 n 

9 110 -3 59 ±1 △             -3 n 

10 128 -3 80 
+2 

      △     △ △ -3 n 

±8 
-1 

11 128 -3 38 
+2 

        △  △  △ -3 n 
-1 

12 273 ±4 143
+3 

           △  -4 n 

±10 
-1 

13 273 ±4 143
+3 

          △ △ △ -4 n 
-1 

注： △表示存在 
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5.2.1.10 芯体的配件规格尺寸表,应符合表 2。 

表2 芯体的配件规格尺寸表 

型号 

上盖/ mm 下盖/ 中心管/ mm 滤袋/ mm 裹袋/ mm 料袋/ mm 

外径
+1 

中心口外

径±0.5 
中心口内径

±0.5 
中心口凸

高+0.5 
边高±1 

mm 

开启压力

2±10% 
kg 

凸起直径

±0.5 
mm 

凸起高-1
mm 

外径-1 高-2 宽缝合后 长 宽 长 宽 长 

6527065 66 28.5 23.5 5 8 1.5 23.5 4 27 65 51 85 35 158 35 280 

7027085 71 28.5 23.5 5 8 1.8 23.5 4 27 85 51 105 35 203 35 453 

7027100 71 28.5 23.5 5 8 1.8 23.5 4 27 100 51 120 35 233 35 540 

8027075 81 28.5 23.5 6.5 10 2.1 23.5 4 27 75 51 95 40 193 35 527 

8027110 81 28.5 23.5 6.5 10 2.1 23.5 4 27 110 51 140 40 263 35 805 

8027145 81 28.5 23.5 6.5 10 2.1 23.5 4 27 145 51 175 40 333 35 1085 

8034110 81 35 29 6.5 10 1.8 29 4 34 110 62 140 40 256 35 744 

8034145 81 35 29 6.5 10 1.8 29 4 34 145 62 175 40 326 35 1000 

8034185 81 35 29 6.5 10 1.8 29 4 34 185 62 215 40 406 35 1295 

9834110 99 35 29 6.5 15 2.6 29 4 34 110 62 140 60 274 40 1199 

9838110 99 40 34 7 15 2.1 34 4 38 110 68 140 60 270 40 1151 

9838230 99 40 34 7 15 2.1 34 4 38 230 68 260 60 510 40 2534 

11034145 111 35 29 6.5 10 2.6 29 4 34 145 62 175 60 356 40 2101 

11038185 111 40 34 6.5 10 2.6 34 4 38 185 68 215 60 432 40 2648 

1105950 111 55 53 △ 10 △ 53 4 59 50 101 80 60 141 40 571 

12880140 130 △ 58 △ 10 △ △ △ 80 140 137 170 100 318 40 1978 

12838160 130 △ 20 △ 10 △ △ △ 38 160 68 190 60 400 40 3390 

12838185 130 40 24 5 10 △ 孔 36 △ 38 185 68 215 60 450 40 3823 

273143380 △ 138 135 △ 15 △ △ △ 143 380 241 480 445 510 100 29396 

273185460 △ 180 170 △ 15 △ △ △ 185 460 306 560 445 548 100 26569 

注： △表示不存在 
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5.2.2 总成的功效要求 

总成的功效要求应与滤芯的功效要求一致。 

5.2.3 总成的壳体规格尺寸 

5.2.3.1 净化器总成壳体规格尺寸配合表应符合表 3。 
5.2.3.2 其它壳体及规格尺寸，按 JB/T 5088.3-2014 的要求、或按用户特殊要求。 

表3 净化器总成壳体规格尺寸配合表 

单位为毫米 

总成直径 

D+2 

总成外壳长度 H+5 

79 96 104 126 140 150 172 212 245 262 300 

76 △           

79   △ △        

93  △   △  △ △    

108      △    △  

118         △  △ 

注： △表示存在 

 

6 试验与检测 

实验与检测的环境 

总成和滤芯的试验与检测在检测室内进行，检测室按机械试验室要求设置。 

试验与检测的项目、检测工具、仪器及检测方法 

6.2.1 滤芯的外观、尺寸及重量的检测 

外观检测：人工检验芯体表面均匀、平整、无污垢、无滤料暴露。 
尺寸检验：使用游标卡尺（精度为0.01mm），符合本文件表2技术要求。 
重量检验：使用天平（精度为0.01g），符合本文件表2技术要求。 

6.2.2 总成的外观、尺寸的检测 

外观检测：人工检验总成外表面螺纹盖板联接紧密、表面无锈蚀、防锈涂层无损坏。 
尺寸检验：使用游标卡尺（精度为0.01mm），符合本文件表3技术要求或符合JB/T 5088.3-2014文件

规定。 

6.2.3 压力降—流量特性试验 

使用ZL-50机油滤清器综合试验台，试验液选用5w-40机油，试验温度分别为40℃、70℃、95℃，其

它条件符合JB/T 5089.3-2020条款5.1文件规定。                                                           

6.2.4 滤芯旁通元件特性试验 

使用PT-II旁通阀性能试验台，符合JB/T 5089.3-2020条款5.6文件规定。 

6.2.5 耐高压降和高油温试验 
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使用ZL-50机油滤清器综合试验台和有加热及控温装置的油箱，符合JB/T 5089.3-2020条款5.7文件

规定。 

6.2.6 原始滤清效率试验 

使用ZL-50机油滤清器综合试验台，符合JB/T 5089.3-2020条款5.7文件规定。 

6.2.7 液压脉冲疲劳试验 

使用JM-11型脉冲疲劳试验台，符合JB/T 5089.3-2020条款5.7文件规定。 

6.2.8 静压破损试验 

使用PT-I型机油滤芯器破裂试验台，符合JB/T 5089.3-2020条款5.8文件规定。 

6.2.9 振动疲劳试验 

使用振动疲劳检测仪，符合JB/T 5089.3-2020条款5.10文件规定。 

6.2.10 密封性检测 

使用滤清器密封检漏设备检测，符合JB/T 5089.3-2020条款5.4文件规定。 

6.2.11 过滤精度的检测 

使用高倍显微镜、试管和甲苯或正戊烷溶剂，符合 NAS 1638-2011和GB/T 511-2010文件规定。 

6.2.12 功效寿命的检测 

使用显微镜、电感耦合等离子体发射光谱仪（SH/T 0749）、能量X射线荧光光谱仪（SH/T 0631）
和新油品，符合GB 11121-2006、GB 11122-2006文件规定。 

6.2.13 油品的品质检测 

使用原子吸收光谱仪、润滑油粘度测定仪、WRZ-2型微电脑润滑油质量检测仪及试管和规定溶剂，

符合GB/T 8028-2010和GB/T 7607-2010文件规定。 

6.2.14 其它项目 

总成中外协配件的检测（如密封件等）应符合相关规定或附带法定检测报告。 

7 检验规则 

分类 

检验分出厂检验和型式检验两种。 

组批及抽样 

7.2.1 组批 

同一批生物质材料生产出的滤芯每1000个单个产品为一个批次，不足1000个按一批次计。每1000个
滤芯生产的总成为一个批次，不足1000个按一批次计。 

非标准定制及大尺寸单只定制的净化器，每单或每只净化器为一个批次。 

7.2.2 抽样 

出厂检验和型式检验抽样均按GB/T 2828.1标准规定，但抽取检验品种的数量不得少于5个，型式检

验的品种数量不得少于2个。 

7.2.3 检验项目 

每一批次出厂检验及型式检验项目及要求，应符合表4。 
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表4 出厂检验和型式检验项目及要求 

序号 项目 出厂检验 型式检验 技术要求 检验方法 

1 滤芯的外观 √ √ 5.1.1.3 6.2.1 

2 滤芯耐高温性  √ 5.1.1.6 6.2.6 

3 滤芯旁通阀开启压力  √ 5.1.1.8 6.2.5 

4 滤芯原始滤清效率  √ 5.1.1.11 6.2.7 

5 过滤精度  √ 5.1.2.4 6.2.13 

6 净化器总成外观 √ √ 5.2.1.3 6.2.2 

7 净化器总成密封性 √ √ 5.2.1.6 6.2.12 

8 净化器总成耐液压疲劳性  √ 5.2.1.7 6.2.9 

 

7.2.4 出厂检验 

检验结果分为合格、不合格、返修和报废四种。合格产品加盖合格证明后交付下一工序，不合格产

品按照不合格项直接返回相关工序处理。需返修产品返回相关工序处理合格后重新检验合格交付下一

工序。经检验，不合格需报废的产品应交予相关部门做报废处理，杜绝不合格产品的非预期使用。 

7.2.5 型式检验 

生物基滤芯机油净化器在下列情况下进行型式检验，检验项目和要求见表4，每次不少于2个： 
a) 批量生产的产品每两年进行一次； 
b) 正式生产后，如结构、原料、生产工艺、外协部件有较大改变时； 
c) 新产品和该型产品正式投产时； 
d) 长期停产后（六个月以上）恢复生产时； 
e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时； 
f) 国家质量技术监督机构和重要客户提出进行型式检验要求时。 

7.2.6 判定规则 

表4中规定的检验项目如有一项指标不合格时，则抽取双倍数量产品进行复检。如仍有不合格时，

则判定该批产品为不合格。 

8 标志、包装、运输、贮存 

单只产品标志 

生物基滤芯机油净化器的标志应符合GB/T 191的规定，须在明显位置固定产品的标志，标志的基本

内容包括： 
a) 制造厂名；  
b) 产品名称； 
c) 型号；  
d) 产品类别； 
e) 执行标准号。 

包装 

包装应符合GB/T 13384的要求，同时兼顾与用户的约定要求。每只净化器总成或滤芯应做防锈防潮，

密封包装后单独装入一个纸盒内，同时产品提供： 
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a) 产品合格证（含制造日期）； 
b) 产品使用说明书； 
c) 重量，单位为千克（kg）； 
d) 数量，单位为只。 

运输 

规定数量的净化器总成或滤芯单个包装后，应装入衬有防潮材料的干燥包装箱内密封、打包，以防

在正常运输中碰撞损伤产品。 

贮存 

净化器总成或滤芯应存放在通风和干燥的仓库内，在正常保管条件下，自出厂之日起，制造厂应保

证产品在12个月内不致腐蚀，滤芯不霉烂、脱胶。 

9 配套性 

本生物基滤芯可与附录A中所示任一型号传统纸质滤芯（机油滤清器）的外壳体配套，形成生物基

滤芯机油净化器系列产品。 
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B  
B  

附 录 A  
（资料性） 

生物基滤芯机油净化器与纸质滤芯机油滤清器的型号规格配合比照表 

生物基滤芯机油净化器与纸质滤芯机油滤清器的型号规格配合比照表参照表A.1。 

表 A.1  对照表 

RG 

产品型号 

RG 产品 

外形尺寸 

RG 产品 

密封圈 

普通 

产品型号 

普通产品 

外形尺寸 
螺纹 

普通产品 

密封圈 
适用车型 

6527065  

  A 

Φ 76 ﹢ 2

×79+5 

54±0.2×

64±0.2 

+5.8±0.2 

JX0604 Φ68×65 3/4〃-16 57×64 

东安、江陵、山西、淮

海、奇瑞、哈飞、福来

尔、通用五菱 

JX0604A Φ68×67 3/4〃-16 57×64 
 夏利、奥拓、长安之

星 

JX0604A Φ70×70 3/4〃-16 57×64 
夏利、奥拓、长安之星

柳州五菱 

JX0604A1 Φ68×67 3/4〃-16 57×64 昌河 

JX0604D Φ68×67 3/4〃-16 54×62 长安 JL472Q 

JX0705A1 Φ76×72 3/4〃-16 64×72 上海大众波罗 

JX0705B Φ76×73 3/4〃-16 56×66 夏利 

JX0705B Φ79×78 3/4〃-16 62×72 夏利 

JX0705B Φ70×68 3/4〃-16 56×66 天津夏利、长安奥拓

JX0705J Φ80×79 3/4〃-16 
56.5 ×

64.5 

江陵东安 462、368、

一汽佳宝,长安，淮海，

昌河，夏利，五菱 

JX0705J Φ83×80 3/4〃-16 60.5 一汽佳宝 

JX0705A Φ76×72 M20×1.5 62×72 柳州飞虎 2700、2760

JX0705C Φ80×79 M20×1.5
56.5 ×

64.5 

本田，瑞风，现代、庆

铃、广州宝龙，长丰猎

豹帕杰罗 
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表 A.1  对照表（续） 

RG 

产品型号 

RG 产品 

外形尺寸 

RG 产品 

密封圈 

普通 

产品型号 

普通产品 

外形尺寸 
螺纹 

普通产品 

密封圈 
适用车型 

7027085  

  A 

Φ 79 ﹢ 2

×104+5 

62±0.2×

72±0.2 

+5.8±0.2 

JX0706B Φ76×89 M18×1.5 62×72 
北京吉普、上海通用

赛欧 

JX0706A Φ76×89 3/4〃-16 56×66 
东安 DA462Q,长安、

铃木、柳州、淮海 462

JX0706A Φ79×91 3/4〃-16 62×72 东安 DA462 

JX0706A Φ77×90 3/4〃-16 56×66 
天津大发及各微型

车、462Q 

JX0706A2 Φ76×89 3/4〃-16 62×72 
江陵 462Q、368Q 山西

淮海、奇瑞、长安 

JX0706A2 Φ79×91 3/4〃-16 62×72 
江陵 462Q、368Q 山西

淮海 

JX0706A3 Φ76×89 3/4〃-16 62×72 安汽、奇瑞 480 

JX0706A4 Φ76×89 3/4〃-16 62×72 丰田 

JX0706A5 Φ76×81 3/4〃-16 63×73 丰田 

JX0706P Φ86×90 M20×1.5 60×72 厂标 505 富康 

JX0706P Φ89×92 M20×1.5 62×72 富康、广标 502 

JX0706P Φ90×88 M20×1.5 60×72 
神龙富康 468A、标致

504、505 

JX0706P1 Φ86×90 M20×1.5 62×72 二汽神龙富康爱丽舍

JX0709 Φ76×119 3/4〃-16 62×72 帕萨特 B5，奥迪 

JX0709A Φ76×119 3/4〃-16 62×72 帕萨特 B5 

JX0709 Φ79×124 3/4〃-16 62×72 帕萨特 B5、宝来 1.8T

JX0708 Φ79×104 3/4〃-16 62×72 新江淮 

JX0707 Φ76×100 M20×1.5 62×72 
一汽红旗、五十铃

4GB0 

JX0707 Φ79×104 M20×1.5 62×72 
小红旗CA488-3、奥迪

100 

JX0707A Φ76×100 M20×1.5 56×66 江动 

JX0707A1 Φ76×100 M20×1.5 62×72 一汽小红旗 
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表 A.1  对照表（续） 

RG 

产品型号 

RG 产品 

外形尺寸 

RG 产品 

密封圈 

普通 

产品型号 

普通产品 

外形尺寸 
螺纹 

普通产品 

密封圈 
适用车型 

JX0708 Φ76×102 M20×1.5 62×72 云内增压器 

7027100  

  A 

Φ 79 ﹢ 2

×126+5 

62±0.2×

72±0.2 

+5.8±0.2 

JX0710E Φ76×121 3/4〃-16 62×72 BN6V87Q、广州云豹

JX0710J Φ80×125 3/4〃-16 57×65 

沈双马 491Q、丰田

4Y、北汽福田长城、金

杯、新晨、新光 

JX0710 Φ76×121 3/4〃-16 56×66 
新光 491Q、丰田、金

杯海狮 

JX0710A Φ76×121 3/4〃-16 62×72 
奥迪、捷达、桑塔纳

056 

JX0710A Φ77×118 3/4〃-16 62×72 捷达、大众桑塔纳 

JX0710A1 Φ76×121 3/4〃-16 62×72 
上海大众2000型034、

488、红旗 

JX0710A2 Φ76×121 3/4〃-16 62×72 南京菲亚特 

JX0710B Φ76×121 3/4〃-16 62×72 丰田 

JX0710C Φ76×121 M20×1.5 62×72 492Q、212、北内 

JX0710C Φ79×126 M20×1.5 62×72 北内 492、212 

JX0710C Φ77×125 M20×1.5 62×72 492Q、北内 

JX0710C1 Φ76×121 M20×1.5 62×72 
配 6113、6114 增压机

北内/锡柴增压器 

JX0710C1 Φ79×126 M20×1.5 62×72 增压缸滤芯 
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表 A.1  对照表（续） 

RG 

产品型号 

RG 产品 

外形尺寸 

RG 产品 

密封圈 

普通 

产品型号 

普通产品 

外形尺寸 
螺纹 

普通产品 

密封圈 
适用车型 

JX0710C2 Φ76×121 M20×1.5 54×64 
北内 492Q 锡柴 大柴

6113 增压机滤 

JX0710C2 Φ79×126 M20×1.5 62×72 492Q新式增压缸滤芯

JX0710D Φ76×121 M20×1.5 62×72 北内 492Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8027075A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ 93 ﹢ 2

×96+5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62±0.2×

72±0.2 

+7±0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JX0804 Φ94×72 3/4〃-16 62×72 达契亚 

JX0805 Φ91×83 3/4〃-16 62×72 拉达 2105 乃兹 

JX0805 Φ94×85 3/4〃-16 62×72 拉达 

JX0806 Φ91×95 3/4〃-16 62×72 五十铃 

JX0806A Φ91×95 3/4〃-16 62×72 

东南汽车，5 吨小东

风、东风 EQ491Q、电

喷 BJ213,吉普 6 缸切

诺基 

JX0806D Φ92.5×96 3/4〃-16 62×70 
金龙尼桑、江淮 FD46

分流滤芯 

JX0804A Φ91×70 M20×1.5 62×72 雪铁龙 

JX0805A Φ91×83 M20×1.5 62×62 
切诺基、北京吉普

BJ213 

JX0805A Φ94×85 M20×1.5 62×72 切诺基 213 

JX0805A Φ94×90 M20×1.5 62×62 北京切诺基、BJ213 

JX0805C Φ91×83 M20×1.5 56×66 LF3000 面包车 

JX0805D Φ91×83 M20×1.5 62×72 一汽解放 CA488 

JX0805D Φ94×85 M20×1.5 62×72 一汽 CA488 

JX0805D Φ94×90 M20×1.5 62×72 CA488 、 CA1046 、
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表 A.1  对照表（续） 

RG 

产品型号 

RG 产品 

外形尺寸 

RG 产品 

密封圈 

普通 

产品型号 

普通产品 

外形尺寸 
螺纹 

普通产品 

密封圈 
适用车型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8027075 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ 93 ﹢ 2

×96+5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62±0.2×

72±0.2 

+7±0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA1026、CA6440 

JX0806H Φ92.5×96 M20×1.5 62×70 
江铃、全顺、北汽 493、

福田、五十铃 

JX0806A Φ94×96 M20×1.5 62×72 东风小霸王 

JX0810 Φ91×130 3/4〃-16 62×72 
南 汽 NJ427 、

LX427/NJ130/131 

JX0810 Φ94×137 3/4〃-16 62×72 NJ427、合叉（490）

JX0810B Φ92×130 3/4〃-16 62×72 

一汽红塔 CA498 、

1046C、CA6440 客车,

丰田皇冠 

JX0810D2 Φ91×130 3/4〃-16 62×72 

中兴皮卡、柳汽乘龙、

帕金斯、福田收割机、

叉车 

JX0810B Φ94×137 M20×1.5 62×72 498 

JX0810D Φ91×130 M20×1.5 62×72 大柴 CA498 

JX202 Φ91×120 M20×1.5 62×76 498 发动机 

JX0811C Φ91×141 3/4〃-16 62×72 日产,北汽福田（华裕）

JX0811C1 Φ91×141 3/4〃-16 62×72 
华裕发动机 483、北汽

福田、帕金斯 

JX0811C1 Φ94×143 3/4〃-16 62×72 北汽福田 483 

JX0811C1 Φ94×138 3/4〃-16 62×72 
北汽福田、丰田（皇

冠） 

JX0811C2 Φ91×141 3/4〃-16 62×72 奥迪 A6Z18L 

JX0811D Φ94×143 3/4〃-16 62×72 丰田、尼桑 

JX0811G1 Φ91×141 3/4〃-16 62×72 
珀金斯 1000 系列发动

机、天动 PARKIMS 

JX0811J Φ91×141 M20×1.5 62×72 493 

JX0811J Φ94×138 M20×1.5 62×72 南柴 2135 
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表 A.1  对照表（续） 

RG 

产品型号 

RG 产品 

外形尺寸 

RG 产品 

密封圈 

普通 

产品型号 

普通产品 

外形尺寸 
螺纹 

普通产品 

密封圈 
适用车型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JX0810 Φ94×142 M20×2 63×77 
重庆 490/ 成柴新昌

490 

8027145A 
Φ 93 ﹢ 2

×172+5 

62±0.2×

72±0.2 

+7±0.2 

JX85100A Φ91×120 3/4〃-16 62×72 
合叉、490Q、493Q、

495Q、4102Q 

JX85100A Φ94×127 3/4〃-16 62×72 新昌 495 

JX85100B Φ91×120 3/4〃-16 62×72 
合叉、490Q、493Q、

495Q、2105Q、4102Q

JX85100B Φ94×122 3/4〃-16 62×72 新昌 495 

LF3720 Φ94×173 M20×2 62×72 东风系列 

LF3721 Φ94×173 M20×2 62×72 康明斯系列 

JX0707C1 Φ80×100 M22×1.5 57×63 
奥迪 A6、金龙（五十

铃） 

 

 

 

 

8034110  

  A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ 93 ﹢ 2

×140+5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62±0.2×

72±0.2 

+7±0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

JX85100C Φ91×120 M24×2 62×72 
合叉、490Q、493Q、

495Q、2105Q、4102Q

JX85100C Φ94×127 M24×2 62×72 新昌 490 

JX85100D Φ91×120 M24×2 62×72 
合叉、490Q、493Q、

495Q、4102Q 

JX85100D Φ94×122 M24×2 62×72 新昌 490 

LF3345 Φ91×120 1〃-16 62×72 康明斯 4BT 

JX0811L Φ91×141 
 M22 ×

1.5 
62×72 洛拖 LR4105 

JX0811L Φ94×143 
 M22 ×

1.5 
62×72 

联合收割机、北汽福

田 

JX0810D1 Φ91×130 M24×2 62×72 
云内、成内 490 新昌

柴 
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表 A.1  对照表（续） 

RG 

产品型号 

RG 产品 

外形尺寸 

RG 产品 

密封圈 

普通 

产品型号 

普通产品 

外形尺寸 
螺纹 

普通产品 

密封圈 
适用车型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8034110 

   A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ 93 ﹢ 2

×140+5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62±0.2×

72±0.2 

+7±0.2 

JX0810D1 Φ94×130 M24×2 62×72 490、495 

JX0811D1 Φ91×130 M24×2 62×72 大柴 498 

JX0811F Φ91×141 M24×2 62×72 
东风 EQ6100 分流、东

风细滤、LF3722 

JX0811F Φ94×143 M24×2 62×72 东风 140、风神 6102

JX0810Y Φ94×130 M24×2 62×72 成柴 490 

JX0810Y Φ94×138 M24×2 63×77 成柴 490 

JX0811J Φ94×143 1〃-16 62×72 康明斯 4BT 

JX0810A1 Φ91×130 1〃-16 62×72 二汽康明斯 4BT 

JX0810A2 Φ91×130 1〃-12 62×72 云内 4100 

JX0810A4 Φ91×130 1〃-12 62×72 
解放奥威,锡柴 6DL，

玉柴 6G 

JX0811 Φ94×143 1〃-12 62×72 F3-4L912 

JX0811A Φ91×141 1〃-12 62×72 

宁动 6110、南柴 4105

洛拖、无锡 4110、朝

柴 4102 

JX0811A Φ94×143 1〃-12 62×72 
宁动 6110、南柴 4105

洛拖 4105、锡柴 4110

JX0811A Φ94×138 1〃-12 62×72 
锡柴 4110、4113、宇

通 

JX0811A1 Φ91×141 1〃-12 62×72 锡柴 CA4113/4110 

JX0811A2 Φ91×130 1〃-16 62×72 时代金刚 

JX0811B1 Φ91×141 1〃-16 62×72 二汽 EQ140-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXD0810R Φ91×174 M26×1.5 62×72  广州大冷王 

JX0810A Φ91×130 9/8〃-16 62×72 康明斯 4BT、唐纳森
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表 A.1  对照表（续） 

RG 

产品型号 

RG 产品 

外形尺寸 

RG 产品 

密封圈 

普通 

产品型号 

普通产品 

外形尺寸 
螺纹 

普通产品 

密封圈 
适用车型 

 

 

 

 

 

 

 

 

8034145A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8034145 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ 93 ﹢ 2

×172+5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ 93 ﹢ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

62±0.2×

72±0.2 

+7±0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62±0.2×

JX0813A Φ91×160 M24×2 62×72 
成内、云内 4100、无

锡四达，福田 

JX0813A Φ94×160 M24×2 62×72 云内 4100 

JX0814B Φ91×171 M24×2 62×72 
二 汽 EQ140-

1/LF3720/6102/CA141

JX0814B Φ94×170 M24×2 62×72 
EQ140、汽油车、风神

6102 

JX0814B Φ94×143 M24×2 62×72 南充发动机 

MC0814 Φ91×172 M24×2 62×72 
东风 40、解放 141、康

明斯 6T 

JX0814B1 Φ91×171 M24×2 62×72 东风 EQ6100 

JX0814 Φ94×173 M24×2 62×72 云内 4100QB、中巴 

JX0814B2 Φ91×171 M24×2 62×72 二汽康明斯 

JX0816 Φ94×173 M24×2 62×72 
三吨轻卡、小康明斯

4105、4102 

JX0813 Φ91×160 1〃-12 62×72 
玉柴 YC6112ZLQ、玉

柴 6102,无锡四达 

JX0813 Φ94×160 1〃-12 62×72 玉柴 6112 

JX0813 Φ94×160 1〃-12 62×72 玉柴 6102 

JX0814 Φ91×171 1〃-12 62×72 

江门 98 柴油机、云内

4100 、 4110 、 江 门

4110QB、尼桑 

JX0814A Φ91×171 1〃-16 62×72 
二 汽 康 明 斯 系 列

6BT、LF3349 

JX0814A Φ94×170 1〃-16 62×72 EQ145、EQ153 

JX0814A1 Φ91×171 1〃-16 62×72 
东风康明斯 6BT/烟台

大宇重工 

JX0814C Φ91×171 1〃-12 62×72 扬柴 4102、4105、南
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表 A.1  对照表（续） 

RG 

产品型号 

RG 产品 

外形尺寸 

RG 产品 

密封圈 

普通 

产品型号 

普通产品 

外形尺寸 
螺纹 

普通产品 

密封圈 
适用车型 

   A ×172+5 72±0.2 

+7±0.2 

昌柴 

JX0814C Φ94×170 1〃-12 62×72 扬柴 4102 

JX0814F Φ91×171 1〃-12 62×72 二汽 6100 分流机滤 

JX0816 Φ91×190 1〃-12 62×72 玉柴 6102 

JX0816A Φ91×190 1〃-12 62×72 
玉柴 6112ZLQ、东风

EG6100 

JX0816A Φ94×191 1〃-12 62×72 玉柴 6112 

 

 

 

 

 

 

8034185A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ 93 ﹢ 2

×212+5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62±0.2×

72±0.2 

+7±0.2 

 

 

 

 

 

 

JX0818G Φ91×205 M22×1.5 62×72 洛拖 LR6105 

JX0818C Φ91×205 M24×1.5 62×72 洛拖 6105 

JX0818 Φ91×210 1〃-12 62×72 

F5-6L912 斯太尔潍

柴、玉柴 6105、6108、

6110、斯太尔,解放道

依兹 

JX0818 Φ94×212 1〃-12 62×72 
玉柴 6105、6102、大

柴 

JX0818A Φ91×210 1〃-12 62×72 

朝柴 6102、南充玉柴

6105、大柴、锡柴、东

风、洛拖 

JX0818A Φ94×212 1〃-12 62×72 
朝柴 6102、南柴玉柴

6105 

JX0818A1 Φ91×205 1〃-12 62×72 玉柴 YC6105、6108 

JX0818A2 Φ91×205 1〃-12 62×72 
带 13/16″螺纹接头

德国 JP 液压滤 

W962 Φ91×205 1〃-12 62×72 

斯太尔、红岩玉柴

6105、6108、6110、斯

太尔、道依茨 

JX0818B Φ91×205 1〃-12 62×72 
无锡压缩机 

徐工 CZ25、压路机 
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表 A.1  对照表（续） 

RG 

产品型号 

RG 产品 

外形尺寸 

RG 产品 

密封圈 

普通 

产品型号 

普通产品 

外形尺寸 
螺纹 

普通产品 

密封圈 
适用车型 

JX0818F Φ91×205 1〃-12 62×72 
江淮、尼桑 FD46 发动

机,金龙 

JX0818F   1〃-12 62×72 江淮、尼桑 FD46 金龙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9834110A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ108﹢2

×150+5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62±0.2×

72±0.2 

+7±0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

JX1008A2 Φ108×110 M22×1.5 62×72 洛拖 

JX1008L Φ108×110 M22×1.5 62×72 联合收割机,洛拖 

JX1011 Φ108×150 1〃-12 62×72 
玉柴 6112、乘龙王、

莱动 DB495 

JX1011 Φ110×142 1〃-12 62×72 莱动 495、498 

JX1011 Φ110×150 1〃-12 62×72 玉柴 YC6112、乘龙王

JX1011B Φ108×150 1〃-16 62×72 
玉柴 6108、太湖公交

车、日野 EH700 

JX1011D Φ108×150 1〃-12 62×72 玉柴 YC6112 

JX1008A Φ108×110 1〃-12 62×72 

东风朝柴 4102、1405、

金龙XM26600E、玉柴

6112 

JX1008A Φ110×112 1〃-12 62×72 朝柴 4102 

JX1008A Φ108×105 1〃-12 62×72 朝柴 4102、4105、4100
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表 A.1  对照表（续） 

RG 

产品型号 

RG 产品 

外形尺寸 

RG 产品 

密封圈 

普通 

产品型号 

普通产品 

外形尺寸 
螺纹 

普通产品 

密封圈 
适用车型 

  

 

 

 

9838110  

  A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ108﹢2

×150+5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91±0.2×

100±0.2 

+7±0.2 

 

 

 

 

 

 

 

JX1008A1 Φ108×110 9/8〃-16 62×72 

宇通小客车、锡柴

4113 后盖式发动机、

朝柴 4105 增压, 

锡柴 CA6110 

JX1008A1 Φ110×112 9/8〃-16 91×101 
锡柴 4113 增压后置发

动机 

JX1011C Φ108×150 9/8〃-16 91×100 锡柴 CA41BZ、玉柴 

JX1012 Φ103×142 9/8〃-16 90×98 徐州工程机械 

JX1013 Φ107×155 9/8〃-16 91×100 玉柴6108,玉柴M3000

JX1016 Φ107×160 9/8〃-16 91×100 
无锡 4110 增压发动

机,玉柴 

9838230A 
Φ108﹢2

×262+5 

 

91±0.2×

100±0.2 

+7±0.2 

JX1023 Φ107×262 9/8〃-16 91×100 
上柴 D6114/6113, 锡

柴，卡特匹勒 

JX1023 Φ108×260 9/8〃-16 91×100 
上柴 D6114、一汽九平

柴 

JX1023A Φ107×262 9/8〃-16 91×100 玉柴 YC6108ZQ,大柴

JX1023A Φ108×262 9/8〃-16 91×101 

上柴 D6117 、玉柴

6108、大柴 6110 带增

压 

JX1023A1 Φ107×262 9/8〃-16 91×103 
日 本 小 松 、 玉 柴

6108/L3000 

JX1023A2 Φ108×260 9/8〃-16 93×103 玉柴 6108ZQ 
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表 A.1  对照表（续） 

RG 

产品型号 

RG 产品 

外形尺寸 

RG 产品 

密封圈 

普通 

产品型号 

普通产品 

外形尺寸 
螺纹 

普通产品 

密封圈 
适用车型 

 

1105950+ 

11034145A 

Φ118﹢2

×245+5 

96±0.2×

113±0.2 

+15±1  

LF777 Φ119×245 11/8〃-16 97×110 
重庆康明斯 R6、R16、

R19、KV12 分流机 

4622562 Φ118×200 3/2〃-12 91×110 日本三菱挖掘机 

 

 

 

1105950+ 

11038185A 

 

 

 

 

Φ118﹢2

×300+5 

 

 

 

 

101 ± 0.2

× 119 ±

0.2+15 ±

1 

 

JXD1124 Φ118×285 3/2〃-12 96×113 康明斯 6CT 

JXD1115 Φ118×300 9/4〃-12 101×119 康明斯 6CT 

JXD1115A Φ118×300 9/4〃-12 101×119 康明斯 6CT 

LF9009 Φ118×300 9/4〃-12 101×119 康明斯系列 16CT 

LF3000 Φ120×300 9/4〃-12 104×118 重庆康明斯 

12880140B 
Φ130﹢2

× 140 

91±0.2×

100±0.2 

+7±0.2 

△ Φ130×140 △ △ 船舶 

12838160B 
Φ130﹢2

×160 

91±0.2×

100±0.2 

+7±0.2 

△ Φ130×160 △ △ 船舶 

12838185S 
Φ130﹢2

×185 

91±0.2×

100±0.2 

+7±0.2 

△ Φ130×185 △ △ 特种 

273143380S 
Φ275﹢2

×380 

200 ±

0.5+220

± 0.5+8

±0.5 

△ Φ275×380 △ △ 特种 

273185460 

S 

Φ275﹢2

×460 

225 ±

0.5+240

± 0.5+8

±0.5 

△ Φ275×460 △ △ 特种 

C  
C  
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